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  PP/PBブレンド材料（配向試料）*のTEM観察

      
      （PP結晶ラメラの配向状態観察）    
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    電子顕微鏡技術資料  
        
	
          
    PP/EPRブレンド材料（配向試料）*のTEM観察 （PP結晶ラメラの配向状態観察）  
        
	
          
    透過型電子顕微鏡(TEM)によるポリエチレンの結晶ラメラ観察  
        
	
          
    ＰＥブレンド材料のTEM観察 （HDPEとL-LDPEの結晶ラメラ形態観察）  
        
	
          
    EVAの相分離構造観察 （AFMとTEMの観察結果比較）  
        
	
          
    TEMによるポリマーアロイのモルフォロジー観察  
        
	
          
    TEMによるポリマーアロイのモルフォロジー観察（2）  
        
	
          
    ABSの相分離構造観察（TEM）  
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				関連する分析装置

				 
					
    電界放出型透過電子顕微鏡（FE‐TEM） Field Emission Transmission Electron Microscope				

			

					
			
				
					
					

				

				
					
						分析技術に関する
ご質問・ご依頼はこちら
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					CONTACTぜひ、お問い合わせください

					弊社の分析技術について、納期やコストについてご検討の方は、
お問い合わせフォームより問い合わせください。

				

				
					お問い合わせご依頼の流れについて
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