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 （化審法特化物の超微量定量分析） 

【技術資料】 高分子材料中のヘキサクロロベンゼン分析（GC-MS） 

概要 

ヘキサクロロベンゼンは、化審法第一種特定化学物質として、製造、輸入、輸出、使用が、事実上禁止さ

れています。2006 年、顔料ソルベントレッド１３５中にヘキサクロロベンゼンが含まれることが公表され、ソル

ベントレッド１３５を使用したポリマー製品中ヘキサクロロベンゼンの含有量把握が急務とされました。 

弊社では、各種ポリマーについて、正確なヘキサクロロベンゼンの定量が可能です。 

 

分析方法 
１３Ｃラベル化ヘキサクロロベンゼン（サロゲート）を試料に添加し、加温浸漬による促進抽出型のソックスレー

抽出装置を用いて抽出後、GC-MS 測定を行います。 

 

 

＜操作＞ 

ソックスレー抽出 

装置：Soxtec System HT2 ／Foss Tecator社製 

抽出溶媒：ヘキサンまたはアセトン 

抽出液 

GC-MS 

濃縮（１ｍｌ） 
再沈，濃縮，ろ過 

高粘度の場合 

抽出時間：1時間 

加熱温度：120℃ 

試料ポリマー １ｇ 

冷凍粉砕 サロゲート添加 
１３C６-ヘキサクロロベンゼン 50ng  
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＜ＭＳスペクトル＞ 

GC-MS では、ヘキサクロロベンゼンおよびサロゲートの特性イオンを測定し、定量を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認イオン：２９０，２９２

定量イオン：２８４ 

確認イオン：２８２，２８６

ヘキサクロロベンゼンMw.282 

１ ３ C ６ - ヘ キ サ ク ロ ロ ベ ン ゼ ン

Mw.288 

定量イオン：２９４ 

 

＜添加回収実験＞ 

サロゲートを添加してヘキサクロロベンゼンの抽出を行い、サロゲートの回収率を求めました。これは、

試料中ヘキサクロロベンゼンの抽出効率に相当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準溶液 PVC

PE PET

PVC など、ヘキサクロロベンゼンの抽出効率がよいポリマーがある一方で、PET のように抽出効率の低

いポリマーも見受けられました。 

 

弊社では、化学的に同一物質であるサロゲートを試料に添加してヘキサクロロベンゼンの抽出効率を

補正するため、正確な定量が可能です。ポリマー中の定量下限は、１ｐｐｂでした。 

 

材料キーワード：ヘキサクロロベンゼン、PVC、ポリ塩化ビニル、PE、ポリエチレン、

PET、ポリエチレンテレフタラート 

 

適用分野 

プラスチック・ゴム、その他有機製品、食品包装材・食料品・飲料・飼料、有機微量分析 


